Первичная обработка данных НА ПАМЕЛА.

1 Структура принятой "сырой" информации.

Кадры по 1024 байта:

	Заголовок (8 байт)

	ИНФОРМАЦИЯ НА ПАМЕЛА

(1015 байт)



	
	CRC(1 байт)


CRC(контрольная сумма кадра, вычисленная по предыдущим 1023 байтам с использованием исключающего "ИЛИ".

Структура заголовка:

	1 байт

2 байт

3 байт
	Подзаголовок
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	4 байт
	Номер маршрута

	5 байт

6 байт

7 байт
	Номер кадра (младший байт)

Номер кадра (средний байт)

Номер кадра (старший байт)

	8 байт
	CRC0(контрольная сумма предыдущего кадра


2 Входные данные.

2.1 Входные данные находятся в директории “/mnt/data/downlinks/” в виде двоичных файлов nnnnnmmm.pam, состоящих из кадров по 1024 байта, где – nnnnn номер витка, на котором происходил сброс информации.

3 Первый этап - выделение маршрутов в исходном файле.
Выходные данные находятся в директории “/mnt/data/level0/”. Для каждого исходного файла nnnnnmmm.pam создаётся директория “/mnt/data/level0/nnnnn/”, которая содержит файлы:
3.1 Текстовый файл отчета nnnnnmmm_ protocol.txt о работе программы “RawReader” с файлом nnnnnmmm.pam находится в директории “/mnt/data/level0/nnnnn/” и содержит:

полное имя файла "сырых" данных;

размер файла "сырых" данных в Кб;

полное число идентифицированных кадров;

число маршрутов в файле "сырых" данных;

для каждого маршрута указывается:

порядковый номер маршрута (начиная с первого) в исходном файле;

число кадров без ошибок в данном маршруте;
число ошибочных кадров;

размер идентифицированных кадров;

полный размер маршрута;
номер первого кадра;

номер последнего кадра;

число пропущенных кадров;
число повторенных кадров;
число идентифицированных кадров;

коэффициент качества передачи данных;

коэффициент полноты, характеризующий последовательную нумерацию кадров ВРЛ, начиная с первого кадра.
3.2 Вспомогательный форматный файл nnnnnmmm_work.dat находится в директории “/mnt/data/level0/nnnnn/” и содержит информацию об ошибках в контрольной сумме кадров:

номер кадра с ошибкой;

расчетная контрольная сумма;

записанная контрольная сумма.
3.3 Вспомогательный текстовый файл nnnnnmmm_info.dat находится в директории “/mnt/data/level0/nnnnn/” и содержит сообщения об ошибках и пропущенной информации в файле nnnnnmmm.pam.
В случае ошибки в контрольной сумме выводятся:
записанная контрольная сумма, вычисленная контрольная сумма, номер кадра.

В случае идентификации нового кадра внутри текущего выводятся:
смещение нового заголовка нового кадра внутри текущего, номер текущего кадра.

 При определении нового маршрута в файле nnnnnmmm.pam записываются:
номер предыдущего кадра, флаг ошибок.

структура байта кода ошибок в кадре:

1 бит(ошибка в номере маршрута

2 бит(ошибка в номере кадра

3 бит(ошибка в контрольной сумме CRC0
4 бит(ошибка в подзаголовке

5 бит(ошибка в контрольной сумме CRC
6 бит(исправленная ошибка в контрольной сумме CRC.
Для каждого кадра с ошибками выводится флаг ошибок и номер.

В случае ошибки в заголовке кадра записываются:
последовательный счетчик текущего кадра с ошибкой, номер текущего кадра с ошибкой в заголовке.

В случае ошибки в нумерации кадров записываются:
ошибочный номер предыдущего кадра, последовательный счетчик для предыдущего кадра с ошибкой.

Для ошибки в байте с контрольной суммой в предыдущем кадре выводятся:
номер предыдущего кадра, последовательный счетчик для предыдущего кадра с ошибкой.
3.4  Двоичный файл nnnnnmmm_route.log находится в директории “/mnt/data/level0/nnnnn/” и содержит для каждого маршрута в файле nnnnnmmm.pam его последовательный номер, начиная с первого (1 байт для каждого номера).
Начало кадра идентифицируется на основании анализа группы из восьми байт (B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8);
№кадр=2562×B7+256×B6+B5
Новый кадр находится, если не выполнено следующее условие:
[(B1≠oxFF && B2≠ox46) && (Num=1 || B8≠CRCOLD || B4≠RouteOLD)]
||
[(B2≠ox46 && B3≠oxD5) && ( B8≠CRCOLD || №кадр≠Кадр2+1)]

||

[(B3≠oxD5 && B1≠oxFF) && ( B8≠CRCOLD || №кадр≠Кадр2+1)]

||

[B1≠oxFF && B8≠CRCOLD && B4≠RouteOLD && №кадр≠Кадр2+1]
||

[(B2≠ox46 && B8≠CRCOLD && B4≠RouteOLD && №кадр≠Кадр2+1]
||

[(B3≠oxD5 && B8≠CRCOLD && B4≠RouteOLD && №кадр≠Кадр2+1]
||

[B1≠oxFF && B2≠ox46 && B3≠oxD5],

где Num – число считанных кадров;

CRCOLD – контрольная сумма предыдущего кадра;

RouteOLD – номер псевдо маршрута в предыдущем кадре;

Кадр2 – номер предыдущего кадра.
Новый маршрут находится при выполнении следующего условия:
(№марш1≠№марш3 && №марш2=0 && Num>3 && Pack1≠Pack0+1 && Pack1<10) ||

(№марш1≠№марш2 && №марш2=№марш3 && №марш1≠0 && Pack1≠Pack0+1 && Pack1<10) ||

(Pack2=Pack1+1 && Pack1=0 && Num(i)>1000000),
где
№марш3 – число в четвертом байте текущего nого кадра;

№марш2 – число в четвертом байте предыдущего (n-1)ого кадра;
№марш1 – число в четвертом байте (n-2)ого кадра;
Num – общее число считанных кадров;
Num(i) – общее число считанных кадров в текущем маршруте;
Pack2 – номер текущего nого кадра;
Pack1 – номер предыдущего (n-1)ого кадра;
Pack0 – номер (n-2)ого кадра.

Для каждого найденного маршрута из файла nnnnnmmm.pam создаётся директория “/mnt/data/level0/nnnnn/mmm_xxx/Cln1/”, где xxx – порядковый номер маршрута (начиная с первого) в исходном файле.
В директории “/home/pamelaprod/rawreader/level0/nnnnn/mmm_xxx/Cln1/” создаются файлы:
3.5 nnnnn_mmm_xxx_cln1.bin ( двоичный файл, содержащий все принадлежащие данному маршруту кадры из файла nnnnnmmm.pam, кроме данных из кадров, не подлежащих восстановлению, т.е усеченных кадров с размером мене 1024 байт;
3.6 nnnnn_mmm_xxx_cln1_bin.log ( двоичный файл, содержащий для каждого кадра его номер (4 байта, младший байт по старшему адресу), адреса начала и конца кадра в файле nnnnn_mmm_xxx_cln1.bin (по 4 байта каждый, младший байт по старшему адресу), код ошибки (1 байт);

3.7 nnnnn_mmm_xxx_cln1.pam ( двоичный файл, содержащий все принадлежащие данному маршруту данные НА ПАМЕЛА, кроме данных из кадров, не подлежащих восстановлению;
3.8 nnnnn_mmm_xxx_mis_cln1.dat ( текстовый файл, содержащий номера первого и последнего пропущенных кадров в данном маршруте, информацию о дважды переданных кадрах;
3.9 nnnnn_mmm_xxx_cln1Er.log - двоичный файл, содержащий для каждого кадра с ошибкой в контрольной сумме, его номер (3 байта, младший байт по старшему адресу) и код ошибки (1 байт).
Для каждого найденного маршрута из файла nnnnnmmm.pam производится запись в базу данных ‘rawreader’ в таблицу ‘RAW_FILES’:

(cirquit_n, route_n, counter, NumCadr, CRC_err, cln1_name, cln1_size), где
cirquit_n – номер витка сброса (nnnnn);

route_n – номер псевдомаршрута (mmm);

counter - порядковый номер маршрута (начиная с первого) в исходном файле (xxx);
NumCadr – число идентифицированных кадров в маршруте с данным порядковым номером;
CRC_err – число кадров в маршруте с данным порядковым номером с ошибкой в контрольной сумме; 

cln1_name – имя файла (nnnnn_mmm_xxx_cln1.pam) с данными, принадлежащими маршруту с данным порядковым номером;
cln1_size – размер файла nnnnn_mmm_xxx_cln1.pam,
cirquit_n, route_n и counter – первичные ключи.
4 Второй этап - выделение пакетов НА ПАМЕЛА.
4.1 Общая структура пакетов информации НА ПАМЕЛА.

	Заголовок пакета



	Тело пакета




Структура заголовка:

	1 байт

2 байт

3 байт
	Подзаголовок
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	4 байт
	Тип пакета

	5 байт
	Тип пакета

	6 байт

7 байт

8 байт
	Номер пакета (старший байт)

Номер пакета (средний байт)

Номер пакета (младший байт)

	9 байт

10 байт

11 байт

12 байт
	Бортовое время (старший байт)

Бортовое время (средний байт)

Бортовое время (средний байт)

Бортовое время (младший байт)

	13 байт

14 байт

15 байт
	Длина пакета (старший байт)

Длина пакета (средний байт)

Длина пакета (младший байт)

	16 байт
	CRC


CRC(контрольная сумма заголовка пакета, вычисленная по предыдущим 15 байтам.

В зависимости от вида информации данные НА ПАМЕЛА передаются в виде пакетов различного типа. Всего предусмотрено 53 различных типов пакетов:

	Номер типа пакета
	Шестнадцатиричный код типа

	1
	07

	2
	08

	3
	09

	4
	10

	5
	11

	6
	12

	7
	13

	8
	16

	9
	17

	10
	18

	11
	19

	12
	1A

	13
	1B

	14
	1C

	15
	1D

	16
	20

	17
	21

	18
	22

	19
	23

	20
	24

	21
	25

	22
	30

	23
	50

	24
	51

	25
	52

	26
	53

	27
	54

	28
	55

	29
	60

	30
	70

	31
	71

	32
	72

	33
	73

	34
	74

	35
	75

	36
	76

	37
	77

	38
	81

	39
	82

	40
	83

	41
	84

	42
	85

	43
	86

	44
	88

	45
	89

	46
	8A

	47
	A1

	48
	AB

	49
	F0

	50
	F1

	51
	F2

	52
	F3

	53
	F4


4.2 Входные данные: двоичный файл nnnnn_mmm_xxx_cln1.pam, в директории “/home/pamelaprod/rawreader/level0/nnnnn/mmm_xxx/Cln1/”, содержащий пакеты информации НА ПАМЕЛА.
Выходные данные: создаётся директория “/home/pamelaprod/rawreader/level0/nnnnn/mmm_xxx/Cln2/”, в которой находятся файлы:
4.3 Двоичный файл nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam, содержащий все идентифицированные пакеты информации НА ПАМЕЛА.
Определение начала пакета НА ПАМЕЛА проводится на основании анализа группы из восьми байт:
(Name1 Name2 Name3 B4 B5 B6 B7 B8);

если B4 совпадает с типом ‘type’ пакетов НА ПАМЕЛА, то Type1=’type’;

если B5 совпадает с типом ‘type’ пакетов НА ПАМЕЛА, то Type2=’type’;

если Type1=Type2 && Type1
[image: image3.wmf]¹

0, то TypeNum=Type1;

если Type1
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0 && Type2=0, то TypeNum=Type1;

если Type1=0 && Type2
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0, то TypeNum=Type2;
№pack=2562×B6+256×B7+B8.

Пакет НА ПАМЕЛА идентифицируется, если:

(Name1=oxFA && №pack=Pack2+1 && TypeNum≠0) ||
(Name2=oxFE && №pack=Pack2+1 && TypeNum≠0) ||
(Name3=oxDE && №pack=Pack2+1 && TypeNum≠0) ||

(Name1=oxFA && Name2=oxFE && Name3=oxDE && TypeNum≠0 && Type1==Type2) ||

(Name1=oxFA && Name2=oxFE && Name3=oxDE && №pack=Pack2+1), где
Pack2 – номер предыдущего пакета НА ПАМЕЛА.
4.4 Текстовый файл отчета nnnnn_mmm_xxx_cln2.inf, содержащий:

имя входного файла nnnnn_mmm_xxx_cln1.pam;
размер входного файла в байтах;

размер входного файла в килобайтах;

число идентифицированных пакетов НА ПАМЕЛА;

число пропущенных пакетов;

число пакетов с ошибками;

число пакетов с исправленными подзаголовками;

число пакетов НА ПАМЕЛА, в которых не идентифицирован тип;

для каждого типа пакетов НА ПАМЕЛА указывается:

шестнадцатиричный тип пакета;

число пакетов данного типа.

4.5 Вспомогательный текстовый файл nnnnn_mmm_xxx_mis_cln2.dat, содержащий номера первого и последнего пропущенных пакетов, а также информацию об обратном скачке в нумерации пакетов (номер следующего пакета с меньшим номером и номер предыдущего пакета с большим номером).
4.6 Двоичный файл nnnnn_mmm_xxx_cln2.log, содержащий типы пакетов, начальный и конечный адреса пакетов в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam, коды ошибок  в заголовке пакетов;

для каждого идентифицированного пакета записываются:

номер типа пакета (1 байт), адрес первого байта в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam (4 байта, старший байт по старшему адресу), адрес последнего байта в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam (4 байта, старший байт по старшему адресу), код ошибки в заголовке пакета (1 байт);

структура байта кода ошибок:

1 бит(ошибка в контрольной сумме заголовка пакета НА ПАМЕЛА
2 бит(ошибка в длине пакета НА ПАМЕЛА
3 бит(ошибка в номере пакета НА ПАМЕЛА
4 бит(ошибка в подзаголовке пакета НА ПАМЕЛА
5 бит(ошибка в типе пакета НА ПАМЕЛА
6 бит(ошибка в значении бортового времени пакета НА ПАМЕЛА
7 бит( исправленная ошибка в контрольной сумме заголовка пакета НА ПАМЕЛА.
Для определения ошибки в длине пакета НА ПАМЕЛА применяется следующий алгоритм:

Если контрольная сумма в заголовке данного пакета НА ПАМЕЛА правильная, то

1) Для данного пакета программа ‘RawReader’ вычисляет длину (L) до заголовка следующего пакета.

2) Для данного пакета длина L1 из заголовка сравнивается с величиной L.

3) Если |L-L1|<=64, то L1 ,байт данного пакета записываются в файл nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam и второй байт в файле ошибок не устанавливается.

4) Если |L-L1|>64, то L байт данного пакета записываются в файл nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam и второй байт в файле ошибок устанавливается.

Если контрольная сумма в заголовке пакета ПАМЕЛА не правильная, то L байт записываются в файл nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam и второй байт в файле ошибок не устанавливается.
Для каждого файла nnnnn_mmm_xxx_cln1.pam производится запись в базу данных в таблицу FILES:

(cirquit_n, route_n, counter, qual_index, ready, deleted, date, archived, path, cln2_name, proces_flag, transit_flag), где
cirquit_n – номер витка сброса (nnnnn);

route_n – номер псевдомаршрута (mmm);

counter - порядковый номер маршрута (начиная с первого) в исходном файле (xxx);

qual_index – коэффициент качества передачи данных;
ready – флаг готовности файла nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam к обработке YODA; 

deleted – флаг удаления файла nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;
date – дата создания файла nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;
archived – флаг архивации файла nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;

path – полный путь для хранения файла nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;

cln2_name – имя файла nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;

proces_flag – интерфейсный флаг для обработки программой YODA (0 - не готов к обработке (плохое качество данных); 1 – готов к обработке; 2 - обработан);
transit_flag - интерфейсный флаг для передачи данных в МИФИ (0 – не передавать (плохое качество данных); 1 - передавать; 2 – данные передаются; 3 – передача завершена);
cirquit_n, route_n и counter – первичные ключи,
и запись в базу данных в таблицу FILES1:
(raw_filename, pam_size, ratioCln1Cln2, cirquit_n, route_n, route_real, counter, board_time, Num_all, Num_macro, flag_twice, my_route, OBT_first, OBT_last, time_dif), где
raw_filename – имя файла nnnnnmmm.pam;
pam_size – размер файла nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;
ratioCln1Cln2 – отношение размеров файлов nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam и nnnnn_mmm_xxx_cln1.pam;

cirquit_n – номер витка сброса (nnnnn);
route_n – номер псевдомаршрута (mmm);
route_real – реальный номер маршрута в нулевом кадре; 
counter - порядковый номер маршрута (начиная с первого) в исходном файле (xxx);
board_time – время в заголовке в последнем идентифицированном пакете НА ПАМЕЛА в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;
Num_all – общее число идентифицированных пакетов НА ПАМЕЛА в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;
Num_macro – число идентифицированных пакетов НА ПАМЕЛА с макрокомандами в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;
flag_twice – флаг повторного сброса;
my_route – сквозной номер маршрута (начиная с первого);
OBT_first – начальное время для нового маршрута в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;

OBT_last – конечное время для нового маршрута в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;

time_dif – разность времен синхронизации в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam;

cirquit_n, route_n и counter – первичные ключи.

5. Сортировка пакетов НА ПАМЕЛА.

Входные данные: двоичные файл nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam, содержащий пакеты информации НА ПАМЕЛА и файл nnnnn_mmm_xxx_cln2.log, в директории “/mnt/data/level0/nnnnn/mmm_xxx/Cln2/”.
Выходные данные: создаётся директория “/mnt/data/level0/nnnnn/mmm_xxx/packets/”, в которой находятся файлы:
5.1 Двоичные файлы nnnnn_mmm_xxx_AA.bin, содержащие пакеты НА ПАМЕЛА типа AA без ошибок;
5.2 Двоичный файл nnnnn_mmm_xxx_00.bin, содержащий пакеты НА ПАМЕЛА с ошибками;
5.3 Двоичный файл nnnnn_mmm_xxx_ql.log, содержащий для каждого типа пакета, кроме типа 0х10:

номер типа пакета НА ПАМЕЛА(1 байт);
адрес начала пакета без ошибок в файле nnnnn_mmm_xxx_AA.bin или адрес начала пакета с ошибками в файле nnnnn_mmm_xxx_00.bin (4 байта);
код ошибки (1 байт);
структура байта кода ошибок:

1 бит(ошибка в контрольной сумме заголовка пакета НА ПАМЕЛА

2 бит(ошибка в длине пакета НА ПАМЕЛА

3 бит(ошибка в номере пакета НА ПАМЕЛА

4 бит(ошибка в подзаголовке пакета НА ПАМЕЛА

5 бит(ошибка в типе пакета НА ПАМЕЛА

6 бит(ошибка в значении бортового времени пакета НА ПАМЕЛА

7 бит(исправленная ошибка в контрольной сумме заголовка пакета НА ПАМЕЛА;

время OBT в заголовке пакета НА ПАМЕЛА(4 байта);
московское время (4 байта);
номер пакета (3 байта);
дополнение числами 0xFF (15 байт) до 32 байт для каждого пакета НА ПАМЕЛА.
5.4 Текстовый файл nnnnn_mmm_xxx_work2.dat, включающий информацию о числе пакетов НА ПАМЕЛА каждого типа, содержащихся в файле nnnnn_mmm_xxx_cln1.pam и записанных в файлы nnnnn_mmm_xxx_AA.bin, соответственно, а также о числе пакетов НА ПАМЕЛА с ошибками в файле nnnnn_mmm_xxx_00.bin.
Для каждого файла nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam производится запись в базу данных в таблицу PACKETS: 
(cirquit_n, route_n, counter, P00, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P16, P17, P18, P19, P1A, P1B, P1C, P1D, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P30, P50,  P51, P52, P53, P54, P55, P60, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P88, P89, P8A, PA1, PAB, PF0, PF1, PF2, PF3, PF4), где
cirquit_n – номер витка сброса (nnnnn);

route_n – номер псевдомаршрута (mmm);

counter - порядковый номер маршрута (начиная с первого) в исходном файле (xxx);
P00 – число пакетов НА ПАМЕЛА в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam, содержащими ошибки в заголовке или тип которых не идентифицирован;
P07 – файлов с пакетами НА ПАМЕЛА в файле nnnnn_mmm_xxx_cln2.pam, имеющими тип 0x07;

P08 – число пакетов с типом 0x08;
P09 – число пакетов с типом 0x09;
P10 – число пакетов с типом 0x10;
P11 – число пакетов с типом 0x11;
P12 – число пакетов с типом 0x12;
P13 – число пакетов с типом 0x13;
P16 – число пакетов с типом 0x16;
P17 – число пакетов с типом 0x17;
P18 – число пакетов с типом 0x18;
P19 – число пакетов с типом 0x19;

P1A – число пакетов с типом 0x1A;

P1B – число пакетов с типом 0x1B;

P1C – число пакетов с типом 0x1C;

P1D – число пакетов с типом 0x1D;
P20 – число пакетов с типом 0x20;
P21 – число пакетов с типом 0x21;
P22 – число пакетов с типом 0x22;
P23 – число пакетов с типом 0x23;

P24 – число пакетов с типом 0x24;

P25 – число пакетов с типом 0x25;

P30 – число пакетов с типом 0x30;

P50 – число пакетов с типом 0x50;

P51 – число пакетов с типом 0x51;

P52 – число пакетов с типом 0x52;

P53 – число пакетов с типом 0x53;

P54 – число пакетов с типом 0x54;
P55 – число пакетов с типом 0x55;

P60 – число пакетов с типом 0x60;

P70 – число пакетов с типом 0x70;

P71 – число пакетов с типом 0x71;

P72 – число пакетов с типом 0x72;

P73 – число пакетов с типом 0x73;

P74 – число пакетов с типом 0x74;

P75 – число пакетов с типом 0x75;

P76 – число пакетов с типом 0x76;
P77 – число пакетов с типом 0x77;
P81 – число пакетов с типом 0x81;

P82 – число пакетов с типом 0x82;

P83 – число пакетов с типом 0x83;

P84 – число пакетов с типом 0x84;

P85 – число пакетов с типом 0x85;

P86 – число пакетов с типом 0x86;

P88 – число пакетов с типом 0x88;
P89 – число пакетов с типом 0x89;

P8A – число пакетов с типом 0x8A;
PA1– число пакетов с типом 0xA1;

PAB – число пакетов с типом 0xAB;
PF0– число пакетов с типом 0xF0;

PF1 – число пакетов с типом 0xF1;
PF2– число пакетов с типом 0xF2;

PF3 – число пакетов с типом 0xF3;
PF4 – число пакетов с типом 0xF4.

cirquit_n, route_n и counter – первичные ключи.
В таблицу FILES1 для заданных значений первичных ключей: cirquit_n, route_n и counter записывается значение разности времен синхронизации.

6. Начальные параметры.
Параметры, управляющие работой программы rawreader, задаются в файле ‘/home/pamelaprod/rawreader/bin/parameters.dat’:
1.
‘/mnt/data/level0/’ – расположение корневой директории, в которой работает rawreader.

2.
‘/home/pamelaprod/rawreader/bin/timesync.dat’ – положение файла с коэффициентами для временной синхронизации;

3.
‘/mnt/data/arina/orientation/’ – размещение директории для записи пакетов с макрокомандами (тип 0х55), для использования в эксперименте АРИНА;
4.
‘mysql://localhost/’ – соединение с MYSQL сервером; 
5.
rawreader’ – имя базы данных;
6.
0.9 – значение коэффициента качества, при превышении которого запускается обработка программой YODA;

7.
0.999 - значение коэффициента качества, при превышении которого данные передаются в МИФИ.
8.
0 – флаг вывода на экран отладочной информации о работе программы rawreader.

В последних двух строках заголовочного файла flag.h задаются флаги:
CLN2_FLAG 1, управляющий созданием дерева “/mnt/data/level0/nnnnn/mmm_xxx/Cln2/” (создавать или нет);

 CLN1_MEPHI 0, управляющий записью файла nnnnn_mmm_xxx_cln1.pam в специальную директорию ‘/mnt/data/level0/Cln1/’.
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